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當您購買廚下型瞬間熱飲機後，內容物有:

快速接頭

尼龍束帶 

熱桶含電源線

1.進水活絡三通 
2.二個壁架螺絲加兩個塑膠支撐物 (如果要釘在牆上)
3.1/4" (6.4mm)外徑 銅管(結冰氣候地區使用)

◎ 尺或捲尺

◎ 箝子

◎ 電鑽

◎ 引孔小鑽頭

◎ 絞孔器 35mm -如果水槽沒有洞

◎ 護目鏡

◎ 水桶或鍋子

◎ 開口式板手

◎ 手套

◎ 截管器

水龍頭相容性

熱飲機必須搭配"本公司專用"水龍頭。使用壓力式的水龍頭會傷害熱桶，

並導致保固失效。

重要資訊

◎ 廚下型瞬間熱飲機最高可製造98°C (208°F)的熱水。

◎ 本產品無法連續不斷的製造熱水。標準的機型每小時可以製造60杯熱水

    ，水溫最高可達98°C (208°F)。由於水溫很高，為了安全，熱桶採用無

    壓式設計。因此水龍頭開啟後出水會稍慢。此狀況是正常的，並顯示節

    能裝置槽吸水功能正常。

◎ LED說明：熱飲機LED燈亮紅燈代表加熱，LED燈亮綠燈代表保溫。

材料需求(需自行準備) (連接方式必須符合當地法規)
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安全性操作說明 請詳細閱讀下列說明

使用電子設備時，請務必遵守下列所述的基本安全預防措施及下列敘述：

1. 閱讀所有說明。

2. 請勿將電源線，插頭，或是設備放置於水中或其他液體，以免受到電擊。

3. 電源線或插頭損壞後，或是設備故障後，請勿操作使用。

    將設備退回工廠進行檢測，維修或調整。請見保證書說明。

4. 請勿在戶外或潮溼地區使用。

5. 請勿讓電源線掛在桌子或檯面邊緣，或碰觸到熱表面。

6. 除了家用之外，請勿使用此設備於其他用途。

7. 使用此項設備時，機器周圍保留四到六英吋的空間以讓空氣流通。

8. 請勿嘗試自行維修產品。維修應該交由具有維修認證的人員。

9. 請勿讓小孩操作。熱水會導致嚴重燙傷。

保存此份說明書。本產品僅供家用。

右邊的警示標語提醒您小心潛在的危險，以免導

致嚴重的傷亡。以下的資訊若伴隨警示標語的部

份，請務必特別注意。未能遵守指示會造成財產

的損失以及嚴重的傷亡。

用電的規定 建議使用接地線方式

為了您個人的使用安全，本熱飲機搭配三向接地插頭。為了降低可能的電擊

危害，電源線必須插入符合 CNS，NEC，ANSI/NFPA 70，CSA C22.1，加

拿大電工法規第一章，或所有當地的法規與法令所規定的三向接地插座。

◎ 如果沒有符合的插座，客戶必須自行尋找合格的電

   器技師安裝合適的三向接地插座。

◎ 如果相關法規允許使用分開的地線，建議您尋找合

   格的電器技師來決定地線的路徑是否適當。

◎ 電源供應需求為AC交流電、15或20安培保險絲，

   以及地線配置。建議讓您的熱飲機使用單獨的供電

   線路(電壓依實機為準)。

注意：請務必使用非開關式的電源插座。

WARNING
DANGER

WARNING

觸電危險

插入一只具有接地
線的插座

請勿拔除地線連接端

請勿使用連接器

請勿使用延長電線

未依照上列說明操作，
會有導致死亡、火災、 
電擊的危險。
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無壓式熱飲機概念

為了安全的因素，此熱飲機的熱桶採用無壓式設計。與其他家庭用熱飲機不

同，一般熱飲機的水龍頭閥件配置在熱桶之後，所以熱桶內形成壓力。此熱

飲機的水龍頭閥件則配置在熱桶前，形成開放式設計，也因此熱桶內不會有

壓力。

概要

重要： 請遵守當地的法規與法令。

水龍頭可以安裝在水槽上的沖洗管孔

位或既有的洞口。如果要另外鑽洞，

洞口的直徑必須最大35mm。

※ 熱桶必須垂直架設。

※ 另外的連接方式請參照步驟4。
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1. 請確認您手邊已準備好說明書封面所建議的所需零件、工具與材料。

2. 選擇一個合適的位置安裝水龍頭。可以選擇水槽上既有的洞口(例如沖洗管

  孔位)，或者可以在水槽上或檯面上鑽另外一個洞。當您在決定水龍頭的位

  置時，洞的位置也必須能簡易的和熱桶做連結。

3. 水槽或是檯面的厚度必須少於70mm。

4. 插電前，熱飲機內必須是滿水的狀態，溫控旋扭在OFF的位置。

5. 請勿使用延長線。此設備與電源連接距離不得超過914mm。

6. 配管連接必須符合當地的法規與法令。

7. 為了避免任何物質進入熱飲機所造成的怪味與臭氣，請勿使用任何化合物

  密封管線。

8. 進水壓力必須大於35psi，節能裝置槽方能正常運作；如進水壓力小於35psi，
  加熱時蒸汽會從龍頭滴落屬正常現象。

9.最大進水壓力700Kpa，最小進水壓力240Kpa。



安裝方式

安裝開始之前

◎ 決定您要安裝的位置。龍頭可安裝在水槽既存的洞口上，或在水槽上鑽35
     mm的洞。

◎ 不鏽鋼水槽：你需要絞孔器或是錐型鑽頭以鑽出35mm的洞。

◎ 陶瓷：要在陶瓷水槽或鑄鐵水槽上鑽孔必須要有適當的工具。如果您對此

   工事不熟悉，請考慮雇用專業的水管工人施工。

◎ 若是沒有上述這些工具，請勿嘗試鑽孔以免損壞水槽。

※請確認您的水龍頭與本機器相容。 ※一定要搭配本公司無壓式水龍頭。

步驟 1 - 固定熱桶位置
將熱桶垂直安置於龍頭下方，讓龍頭延伸而下的水管

接觸到熱桶中心的出水管接頭，並使熱桶與牆壁保留

10mm空隙。

※安裝時請確認溫控旋扭位置在OFF 

熱桶一定要放置在適當的位置，以免連接龍頭的水管彎曲或扭結。

步驟 2 - 安裝龍頭 (依照龍頭安裝說明操作)

步驟 3 - 連接龍頭與熱桶

◎ 利用快速接頭將龍頭下的1/4"銅管，與熱桶頂端角落後方之1/4"銅管相連。

   將兩邊管線插入快速接頭內，壓到底即可。

◎ 然後將矽膠軟管完全地插入熱桶頂端中央的出水管接頭，並用尼龍束帶綁

   緊。安裝妥當的話，會形成安全的連接。

◎ 請確認矽膠軟管沒有扭曲或打結。必須情況下，軟管可以剪短。

注意：請勿加長矽膠軟管 - 熱飲機的功效會因此減弱，保固也會失效。
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利用接頭，將龍頭管線與冷水

出水管相連接。

龍頭管線與冷水出水管相連接。

快速接頭

龍頭

軟管插入熱桶頂端的出水

接頭並用尼龍束帶綁緊

用快速接頭將龍頭銅管與熱桶

頂端後方角落的進水管相連接。

中央出水孔

步驟 4 - 連接冷水管線

 ◎ 如有需要，請參考安裝說明。

 ◎ 供應熱桶的冷水是透過龍頭送達。

 ◎ 使用1/4"的管線與接頭將冷水管線與龍頭相連。

 ◎ 請確認輸送到龍頭的水有經過過濾。

標準安裝方式
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與熱桶連接的

龍頭管線

連接軟管與熱桶

安裝方式l： 

三通連接頭搭配

活絡三通

冷水水源

活絡三通

龍頭

接頭



步驟 5 - 檢查漏水

1.打開進水活絡三通。

2.開啟龍頭讓熱桶滿水(約1分鐘)。
3.熱桶滿水後，水會開始從龍頭流出。

4.將龍頭關上，檢查是否有漏水處。

步驟 6 - 準備連接電源

再次確認溫控開關的刻度盤是否在OFF的位置上。此溫控開關刻度盤控制水溫

，而不是水的流量或傳送。

◎ 此熱飲機配備有自動回復設定裝置的保護裝置。

◎ 插電前，請將溫控刻度盤轉到OFF，並打開水龍頭讓熱桶滿水。

◎ 如果插電時，熱桶是空的，溫控刻度盤設定在ON，最多一分鐘內，電

   熱管控制器內的自動回復設定記憶金屬片會將流入電熱管的電流阻絕，

   因此可以保護電熱管不會因為熱桶在無水的狀態下開啟所導致的損壞。

   電熱管控制器裡的記憶金屬片最久半個小時內會自動回復設定。

◎ 開啟供水至熱桶，然後繼續安裝。

步驟 7 - 測試安裝

將插頭插入三向接地插座。

不要使用開關式的電源插座。將溫控控制刻度盤依順時鐘方向轉到最高位置

。15分鐘內會到達最高溫，然後熱飲機就可以使用。若有水蒸氣或水滾的噪

音，可將溫控刻度盤依逆時鐘方向降低溫度。要升高或降低溫度都可以旋轉

溫控刻度盤調整。最高溫度設定(位置 MAX)可達93(±5)℃，最低溫度設定 (
位置MIN )為60(±5)℃。

重要訊息 
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保養與維護

季節性關閉

為了避免熱飲機暴露在冰凍的氣溫下所造成的損害，必須將水排乾。

1. 拔掉熱飲機電源。

2. 溫控刻度盤轉到OFF (逆時鐘方向轉到底)
3. 打開水龍頭放水，直到流出冷水。

4. 在熱桶底部的排水孔下放置一個2.5公升的

  容器。用螺絲起子鬆開螺絲與O型環。熱桶

  內的水流乾後，將螺絲與O型環放回，並鎖

  緊密封排水孔。

注意：熱桶內無水時，請勿將熱飲機連接電源。

規格

型號

電壓

消耗功率

容量

內膽材質

尺寸

外殼材質

NEX-25A
220V /  50Hz

1200 W

NEX-25
110V /  60Hz

650 W
2.5公升

ST304不銹鋼

20(寬 )x22(深 )x31(高 )公分

防火材料

水龍頭鑽孔孔徑尺寸：35mm

熱飲機NEX-25底視圖
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故障排除

接下來的狀況不適用於"一年換機保證"
1. 水不熱：(假設過濾水源連接妥當，且活絡三通有開)
  ◎ 檢查是否有插電?
  ◎ 將溫控刻度盤順時鐘轉到底。這樣可以在15分鐘內讓水沸騰，可能會伴

     隨著熱桶內的滾水聲或水龍頭噴濺出少許熱水。如果水沸騰了，將溫控

     刻度盤依逆時鐘些微調整，直到滾水聲停止或熱水  不再從龍頭噴濺出。

     這可能在20秒內發生。再將刻度盤逆時鐘調整3mm。等待15分鐘並檢查

     水溫。

  ◎ 檢查保險絲是否燒斷或家庭用斷路器是否跳開(也請參照安裝步驟6內的

     重要訊息  內所說明的自動回復設定金屬片和熱熔保險絲)

注意：當熱桶內的溫度從最高溫度設定降低8度後，溫控器會啟動電熱管。

      熱飲機不會一直不斷的製造熱水。

2. 熱水從龍頭滴落或濺出：

  ◎ 將溫控刻度盤逆時鐘旋轉(請見故障排除1)。
  ◎ 檢查連接龍頭和熱桶的軟管沒有阻塞、扭曲、變形。

  ◎ 檢查龍頭連接到熱桶的銅管與龍頭到水源的管線是否安裝妥當。如果方

         向不對或裝反，閥會受損。請參考步驟4。
3. 水沒有立即流出或是完全不流：

  ◎ 因為高溫和安全因素，熱桶內沒有壓力，所以會造成水較慢流出的現象。

  ◎ 確認所有的閥件在開啟狀態。

  ◎ 檢查龍頭的軟管是否扭曲或彎折。

4. 水沸騰或出現蒸汽：

  ◎ 逆時鐘調整溫控刻度盤降低溫度設定。

注意：如果降低溫控設定無法阻止沸騰，拔掉電源，並聯絡客服人員。
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注意事項一：
1.本電器禁止浸水。 
2.若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以

   更換以避免危險。

3.本電器斷電方式:拉拔插頭後熱飲機即斷電.其插座配置位置於櫥櫃下方。

4.機器應平穩放置於室內乾燥的地方，避免陽光直射。機器背面與牆至少有

   20 厘米  的距離，底部不要墊泡沫、紙板等雜物，以免水份積聚而致漏電

   ，機器旁禁止放置易燃物品。

5.若長時間不使用本機，請把電源插頭拔掉，並通過排水口將機內餘水全部

   放清。

6.不要任意加長電源，以免引起火災。

7.機器必須使用有可靠接地的三芯插座，並使用動作可靠的漏電保護開關。

8.飲水機在初次使用時和消毒後，再次使用時水龍頭必須有正常出水後，才

   可以接通電源，以免造成乾燒，損壞配件，切記！

9.運輸:在運輸裝卸過程中，應輕拿輕放，防止碰撞刮傷和損壞產品及附件，

   防止被雨雪淋濕。

10.貯存:產品應放在通風、乾燥，相對濕度不大於85%周圍無腐蝕性氣體的

    倉庫，貯存期不超過1年。

11.建議7日以上不使熱飲機，請關掉電源及水源。

12.廚房要有地面排水設備口。

注意事項二：
1.清洗和排水方法如下:
   將底面之排水螺絲打開，將機內餘水全部排清，旋上排水螺絲即可正常使用。

   注意 :  (1)操作前先關閉機器電源。

              (2)熱水罐所排出的水溫可能很高，請小心操作，以免燙傷。

2.可使用任何非摩擦性的中性日用洗劑清潔機體表面，但要避免水進機內。

   用戶請 勿自行拆卸，以免損壞本機而影響自身安全。

3.清洗完畢。重新使用時，要確保水龍頭出水才能接通電源。

注意事項

特別注意事項，請詳讀並遵守：



MEMO
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售後服務

本說明書之內圖文敘述，如與實機不同，一切以實機為準。

經銷商

1.保證書(另外添附)
   (1) 請將【買入日期】、【販賣日期】確認後妥善保管。

   (2) 若未依照安裝方法裝機或未使用本機標準配備零件，機器若故障則不予

     保固。

2.保證期間的維修

   產品保證期間為買入日起二年內。若有需要維修，請聯絡販賣店。

   (保證期間也有付費維修的情形，如下列注意事項)

顧客MEMO
為日後維修及商品諮詢方便起見，請您記下下列內容

購入店名

購入日期             年              月              日

TEL

● 使用方法與說明書不符合者。

● 一般自來水以外使用的情形下。

● 買入後的重摔或交通事故運送中的損害。

● 保證書無記錄購買日期、客戶名稱、販賣店名或有重新塗改的情況。

● 因地震、水災、火災等自然災害所導致的故障。

● 消耗品不按公司規定的方式更換。

● 沒有保證書的情況下。

※ 若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以免

  造成危險。

下面的情況為付費維修，請注意？
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